
Art.-Nr. 121.522 10-l-Kanister

• beseitigt schonend Öle, Fette und Verschmutzungen
• unbedenklich auf allen Gegenständen im Sanitärbereich
• voll wirksam bei hartem Wasser
• sympathische Duftnote, langanhaltende Frische

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten und geschlossenen
Oberflächen aus PVC, Stein, unglasierten Klinker- und Tonplatten,
Gummi (Kautschuk), Noppenböden, Keramik und Metall. 
Siehe Tabelle Anwendungshinweise.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Manuell: 20–60 ml auf 8 l Wasser. Bei starken Verschmutzungen ggf. höher dosieren. Boden
im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren bearbeiten. Sprühmethode 40 ml auf 500 ml Wasser.
Automateneinsatz: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt 
(= 10 ml pro Liter Wasser) anwenden. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. 
Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich
verbessert werden. 
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. klare, blaue Flüssigkeit
Geruch: ................................................. nach Zitrone
Viskosität: ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 9

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %: ........................................... anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife
Enthält: ................................................. Duftstoffe, LIMONENE
Giscode: ................................................ GU 50
Haltbarkeit: .......................................... im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. 

KENNZEICHNUNG: .......................... entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

TECHNISCHE
INFORMATION

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International
Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

ALLZWECKREINIGER

CITRO ALLZWECKREINIGER
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