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Art.-Nr. 203.682 11-kg-Kanister

• sehr gute und kraftvolle Reinigungswirkung
• leichte Abspülbarkeit des Spülgutes
• hoher Materialschutz durch ausgewogene Zusammensetzung
• nicht schäumend
• speziell entwickelter, umweltschonender Reiniger von Glas 

und Porzellan in Gläserspülmaschinen

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur material- und umweltschonenden Reinigung von Glas und
Porzellan in Gläserspülmaschinen. Einsetzbar in allen Maschinen-
typen. Nicht geeignet für Spülgut aus Aluminium. 

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Je nach Maschinentyp
a) Kaltwasserspülung: 3–5 ml Gläserspülmittel/l Spülflotte
b) Heißwasserspülung: 2–4 ml Gläserspülmittel/l Spülflotte
Dosierung nach Härtebereich: Je nach dem Grad der Verschmutzung und vorhandenen
Erfahrungswerten oder maschinenspezifischen Empfehlungen zwischen 2,0 ml und 5,0 ml
Gläserspülmittel/l Spülflotte manuell oder über ein Dosiersystem einbringen. 
Die Angaben der jeweiligen Maschinenhersteller sind zu beachten.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
Haftung übernommen werden.

1 °d = 10 mg = 0,18 mmol CaO/l Wasser.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. klare, farblose Flüssigkeit
Geruch: ................................................. produktspezifisch
Viskosität: ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1130 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 14

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %: ...........................................Phosphonate, Polycarboxylate
Haltbarkeit: ..........................................im Originalgebinde mind. 1 Jahr; vor Frost schützen

GESCHIRR-REINIGER flüssig · mit Dosiertechnik für gewerbliche Spülmaschinen
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KENNZEICHNUNG:

C – Ätzend

Enthält > 5 % Kaliumhydroxid
GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:
R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser

ausspülen und Arzt konsultieren.
S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mög-

lich, dieses Etikett vorzeigen).

TRANSPORT: UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

Wasserhärte-
bereich

Härtegrade
Dosierung/l

im Waschtank

2–3 ml

3–4 ml

4–5 ml

< 8,4 °d (< 1,3 mmol CaO/l)

8,4–14 °d (1,3–2,5 mmol CaO/l)

> 14 °d (2,5–3,8 mmol CaO/l)

1 weich

2 mittel

3 hart


