pH-Wert:
10 - 11
(3g/500 ml)

Dosierung:
3g/500ml
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InstantStick
EC14

Fettloser b

Sonnring® InstantStick ‘ |

EC14 | | g4
Fettloser EEE

- 16st starken Schmutz und Fette

- verleiht schénen Glanz

- einfache Anwendung, sichere Dosierung
+ schnell 16slich

Beschreibung:

Die Sonnring® InstantSticks von Langguth stehen fir die
Okologische und zeitgemale Art der professionellen Reinigung.
Die enorme Einsparung in Platzbedarf und Gewicht sorgt fiir
eine erhebliche Reduzierung der CO2-Emissionen, vor allem
beim Transport. Die mehrfache Verwendung von einem
Gebinde reduziert den Verbrauch an Einwegflaschen und damit
den Plastikmdll.

Die Sonnring® InstantSticks von Langguth sind einfach in der
Handhabung und sehr schnell einsatzbereit.

Dosierung:
1 InstantStick 3 g fur 500 ml Wasser

Anwendung:

. handwarmes Wasser in die Sprayerflasche fiillen
. InstantStick 6ffnen

. Produkt zugeben

. Gebinde verschlieRen und sofort schitteln

. nach kurzer Zeit aufspriihen und abwischen

abr ON -~

Art.-Nr. Gebinde VPE VPE/Karton
19049 InstantStick 3 g 10 10

Langguth Chemie GmbH - Reinigungs- und Pflegemittelfabrik Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung
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unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgféltig geprift haben. Aufgrund vielfaltiger Oberflachen sind

Fon: 08231-605060 diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffalligen
E-mail: info@langguth-chemie.de Stelle ein Vorversuch durchzufiihren. Es gelten unsere bekannten AGBs. Fiir die Einhaltung aller gesetzlichen
Page: www.langguth-chemie.de Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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EC14 Sonnring® InstantStick Fettloser

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemaR EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
15 - 30 % Phosphate, > 30 % nichtionische Tenside

Weitere Inhaltsstoffe: Farbstoffe
UFI: KSYX-EBRE-8PKQ-QGPR

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemaf Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splen.
P332+313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt fir berufsmaRige Anwender auf Anfrage erhaltlich.

Stand: 07.05.2021

Langguth Chemie GmbH - Reinigungs- und Pflegemittelfabrik
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Fon: 08231-605060
E-mail: info@langguth-chemie.de
Page: www.langguth-chemie.de

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung

unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgféltig geprift haben. Aufgrund vielfaltiger Oberflachen sind

diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffélligen
Stelle ein Vorversuch durchzufiihren. Es gelten unsere bekannten AGBs. Fiir die Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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